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ÜBER  UNS
GYEON ist eine Marke, die zuverlässige und eine 
gründlich getesteten Produktpalette bietet um die 
Bedürfnisse jedes Detailing-Enthusiasten und auch 
die Anforderungen eines professionellen Detailers zu 
erfüllen. Bei GYEON wurden keine Mühen gescheut 
um ihnen die neusten und zuverlässigsten Lösungen 
zu bieten und die Qualität und die Zufriedenheit 
der Ergebnisse deutlich zu steigern. Es ist unsere 
Mission die hochtechnisiertesten Produkte zu einem 
günstigen Preis anzubieten.

Sie bieten keine Features, wie den Duft von 
Bananen oder Erdbeeren oder versprechen eine 
Totalveränderung in einer viertel Stunde, sondern 
sie bieten einen langanhaltenden und hochwertigen 
Oberflächenschutz. Wenn Sie zuverlässige 
Ergebnisse erhalten wollen - mit mehreren Monaten 
Standzeit- oder wenn Sie eine einfache Pflege eines 
tadellosen Autos wollen, ist GYEON die Marke auf die 
Sie bauen können.

WARUM  GYEON
Viele Jahre des Erfahrung sammeln im professionellen 
Detailing Sektor ließ uns die Marke GYEON schaffen. 
Jedes einzelne Produkt in unserem Angebot ist 
ein Resultat unseres Strebens nach dem Verkauf 
von den bestmöglichen Produkten im Bereich der 
Qualität, Haltbarkeit und Benutzungskomfort. Wir 
haben dutzende Tests durchgeführt und unzählige 
Autos versiegelt, mit der Zeit fassten wir die optimalen 
Eigenschaften in eine kompakte Flasche.

Wir respektieren Ihre Zeit. Deswegen können Sie 
immer auf unseren ernsthaften und professionellen 
Support setzen, wenn Sie uns eine Anfrage 
senden. Wir respektieren die Anforderungen ihrer 
Arbeit, deshalb kommt jedes GYEON Produkt 
mit allen notwendigen Grundaccessoires und mit 
einer umfangreichen bebilderten Anleitung. Wir 
respektieren ihren Geschmack für Design, auch 
deshalb werden unsere Produkte in hochwertigen 
Verpackungen ausgeliefert.
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Auf Silicium Dioxid basierte Schutzprodukte sind die raffinierteste Technologie für Lackversiegelungen die 
bisher entwickelt wurde. Zunächst genutzt bei den anspruchsvollsten Kunden der Elektroindustrie, der 
Bahngesellschaften um ihre Wagen vor Vandalismus zu schützen, ist diese Verbindung jetzt und einzigartig für 
die Automobilindustrie von GYEON auf den Markt gebracht worden. Dank spezieller chemischer Prozesse, 
wird das Silizium mit einer passenden Mischung von Lösungsmitteln gemischt, um die Applikation auf 
die Lackoberflächen zu ermöglichen daraus resultiert dann eine substantielle Härte. Die grundlegenden 
Eigenschaften der Quarzversiegelung ist die Fähigkeit die eigentliche Lackhärte nicht nur zu stärken sondern 
sie auf 9H zu steigern (Härte der Versiegelungen an der MOHS Skala). Dabei sollte darauf hingewiesen 
werden, dass es etwas Einzigartiges in den unterschiedlich ausfallenden Autolackarten ist, denn es ist die 
einzige Versiegelung mit einer messbaren dicke von bis zu einem Mikrometer.

Traditionelle Lackversiegelungen, basierend auf natürlichen oder synthethischen Wachsen oder polymer-
basierten Produkte (oft als Nanotechnologie bezeichnet) garantieren keine messbare Dicke. Sie bleiben auf 
dem Lack bis ihre natürliche Öliglkeit ausläuft oder die Polymerketten zu stark in Mitleidenschaft gezogen 
wurden. Oft ist die Reduktion der Effizienz von diesen Wachsen traditionell durch die Verwendung von 
entfettenden Lösemitteln bedingt. Quarzversiegelungen hingegen haben komplett divergente Strukturen, eine 
chemische Zusammensetzung und chemieresistente Eigenschaften.

Abhängig von der Anzahl der aufgetragenen Schichten, kann die Schichtdicke auch zwischen 0,2 bis zu 
1,5 Mikrometern betragen. Das kritischste ist die strukturelle Integrität, die, die Schichten zeigen. Nachdem 
alle Lösungsmittel verdunstet sind, wird die Schicht hart, stabil und sehr haltbar. Dank der Dicke der 
Quarzversiegelung ist sie deutlich resistenter gegen typische „Waschkratzer“ und Ablagerungen durch 
z.B. Vogelkot, da sie den Lack schlichtweg nicht erreichen. Dank der kleinen Moleküle, die fest aneinander 
gebunden sind, ist eine Unordnung der strukturellen Integrität durch externe Faktoren unmöglich. Der 

GYEONS
ULTIMATIVE  TECHNOLOGIE

einzige Weg die Versiegelung zu entfernen, ist die 
Verwendungen von Professionellen und intensiven 
Schleifmitteln.

Dank der Dicke von Quarzversiegelungen erreichen 
alle Kratzer und Verblassungen, welche während einer 
Wäsche oder durch natürliche Einflüsse entstehen, 
nicht den Lack und lassen dessen Oberfläche intakt. 
Desweitern ist seine vollständige chemieresistenz 
zwischen den pH Werten 2 und 11 gegeben., was 
es besonders haltbar und beständig gegenüber 
Wäschen mit starken Lösungsmitteln macht. Dank 
der kleinen stark aneinandergebundenen Molekülen 
ist jegliches verändern der strukturellen Integrität 
durch äußere Einflüsse technisch unmöglich. Der 
einzige Weg die Versiegelung zu entfernen, ist der 
Einsatz von starken abrasiven Poliermitteln.

QUARZVERSIEGELUNG 
VS.  WACHS  VERGLEICH
Die Quarzversiegelung ist ein flüssiges, SiO2 basiertes 
Medium, welches lackierte Automobile Oberflächen 
schützt. Traditionelle Wachse enthalten, meistens, 
Carnauba Wachs von brasilianischen Palmen, 
Bienenwachs oder KPS-typische-synthetische 
Wachse.

WAS  SIND DIE  NATÜRLICHEN 
EIGENSCHAFTEN  VON  WACHSEN?
Natürliche Wachse oder Mischungen von natürlichen 
und synthetischen Wachsen sind primär darauf 
charakterisiert, dass sie durch eine hohe Fettigkeit 

einen intensiven Wetlook hinterlassen. Jedoch sind 
sie durch ihre Struktur nicht resistent gegenüber 
starken Reinigungsmitteln während der Autowäsche. 
Desweiteren sind Wachse den fettlösenden 
Chemikalien, wie Streusalz und Vogelkot hilflos 
ausgeliefert. Diese Inhaltsstoffe resultieren häufig 
auch ein erschwertes und mühsames auspolieren 
wenn die Lösungsmittel verdampft sind. Es kann 
zudem zu Flecken oder weißlichen Rückständen 
kommen, die schwer zu entfernen sind.

Dank dieser Gründe werden traditionelle Wachse 
in der näheren Zukunft als weniger effizient in 
der Hirachie von nützlichen  Detailing Produkten 
angesehen. Sie mögen zwar kurzweilige Ästehtik 
vermitteln, bieten aber keinen wirklichen Schutz.
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WAS  SIND  DIE  NATÜRLICHEN 
EIGENSCHAFTEN  VON 
QUARZVERSIEGELUNGEN?
Sehr hohe strukturelle Integrität der Quarzversiegelung 
verhindert Beschädigungen durch externe Faktoren, 
wie starke Chemikalien und Lösungsmitteln, 
Vogelkot und Streusalz. Die Versiegelung schützt 
vor starken Entfettern, Alkohol, Teersubstanzen 
oder Flugrost. Dank seiner spezifischen Dicke und 
der substanziellen Härte schützt es den Autolack 
vor Kratzern und beschlagen. Zudem bietet es eine 
sehr hohe Klarheit und Transparenz, welches den 
Tiefenglanz des Lackes intensiviert.

WIE  IST  DIE  RESISTENZ  GEGENÜBER 
EXTERNEN  FAKTOREN?
Die Tabelle unten zeigt die häufig auftretenden 
Faktoren bei einem Vergleich zwischen 1 und 10 
(Wo Parameter 1 das völlige Versagen und 10 den 
vollständigen Schutz darstellt).

 QUARTZ WACHS
UV / SONNE 9 3

CHEMIKALIEN/ 
REINIGUNGSMITTEL 10 2

ABRIEB 9,5 1

KRATZER 7 0

GESCHWINDIGKEIT / INSEKTEN 10 3

UNTERSCHIEDE  IN  TÄGLICHER  PFLEGE 
VON  AUTOMOBILEN 
Dank der signifikanten Selbstreinigungseigenschaften 
der Quarzversiegelung, wird das Autowaschen 
wesentlich einfacher. Dreck haftet auf der 
Quarzschicht wesentlich schlechter als auf einem 
Wachsgeschütztem Lack. Und dessen Entfernung 
benötigt oft nicht einmal Reinigungsmittel, Wasser 
reicht häufig schon aus. Das Quarzversiegelte 
Auto kann auch mit anderen Produkten mit einer 
beliebigen Frequenz gewaschen werden, ohne Angst 
vor Beschädigungen zu haben.

ZUSAMMENFASSUNG
Wenn sie alle Anforderung an eine anständige 
Autoversiegelung zusammen tragen, wie 
Haltbarkeit, Effizienz beim Lackschutz, Einfachheit 
in der alltäglichen Pflege etc. dann werden GYEON 
Quarzversiegelungen die offensichtlichste Wahl sein. 
Durch die spezifischen Eigenschaften von Silizium, 
dem Basisbestandteil von GYEON Produkten, 
werden Sie ein makellos aussehendes Auto für eine 
lange Zeit haben.

WIDERSTANDS- 
FÄHIGKEIT
Alle schützenden Versiegelungen 
GYEONS basieren auf SiO2, welche eine 
außergewöhnliche Chemieresistenz von 
2 bis 11 pH besitzen, genauso auch zu 
anderen schädlichen Substanzen die auf 
den Straßen und in der Atmosphäre eine 
Gefahr für eine Schutzschicht sein können.

SELBSTREINIGUN- 
GSFÄHIGKEIT
Dank der zentralen Eigenschaft der 
SiO2 basierten Produkte, das Wasser- 
und Schmutzabweisen, bleibt ein 
Quarzversiegeltes Auto signifikant länger 
sauber und eine Standardreinigung 
ist wesentlich einfacher und weniger 
Zeitaufwändig.

HALTBARKEIT
GYEON setzt Standards wenn es 
um die Haltbarkeit von schützenden 
Versiegelungen geht, offeriert es allen 
Detailing Enthusiasten eine maximale 
Performance.

EFFIZIENZ
30ml Quarz Versiegelung entsprechen 
ungefähr einem Jahr anhaltenden Schutz 
eines Autos, wohingegen Produkte wie 
Q2M IRON oder Q2M CURE über längere 
Zeit einen Teil der Sammlung eines 
Detailers angehören.

EINFACH  ZU  NUTZEN
Die richtige Anwendung ist entscheidend 
für ordentliche Ergebnisse, deshalb 
kombinieren unsere Produkte die 
Raffinesse der Technologie mit der 
einfachen Nutzbarkeit.

EFFEKT
Einer der Hauptgründe für die Durchführung 
einer Fahrzeugaufbereitung mit Lackschutz 
ist der Schutz der Oberflächen und 
sekundär der Verschönerung des 
Glanzes des Lackes. GYEON kombiniert 
außergewöhnliche Haltbarkeit mit visuellen 
Effekt, die oft hochwertige Naturwachse in 
den Schatten stellt.

DIE  WICHTIGSTEN  EIGENSCHAFTEN 
VON  GYEON  PRODUKTEN

2-JAHRE 
GARANTIE

GYEON  EFFEKTWACHSEFFEKT
EIN JAHR ANHALTENDER SCHUTZ
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Q2 PRIME
Q2 MOHS
Q2 MOHS+ 
Q2 MOHS & Q2 PHOBIC

Q2 DURABEAD 
Q2 MOHS & Q2 BEAD

Q2 BOOSTER
Q2 VIEW 
Q2 CLEANSE & Q2 REPEL

Q2 TRIM
Q2 RIM
Q2 TIRE
Q2 ANTIFOG
Q2 CANCOAT
Q2 FABRICCOAT
Q2 LEATHERCOAT
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signifikant zu vergrößern.

CANDY GLANZ 
Q2 PRIME hinterlässt einen besonders guten Candy Glanz auf 
hellen Metalliclacken. Es verstärkt den Schein der Metallicpartikeln 
und erweckt sie zum Leben. 

VERLÄNGERTE  HALTBARKEIT 
Die Produkthaltbarkeit erreicht bis zu 12mon/20tkm. Es definiert 
die Standards von Lackverseigelungen durch das hinzufügen von 
rund 2H auf die normale Lackhärte auf der MOHS Skala neu. Q2 

PRIME hat ein großes Spektrum an Temperaturen, bei denen 
es aufgetragen werden kann, Es kann zwischen 5 und 30 Grad 
Celsius aufgetragen werden. Was es am besten einsetzbar unter 
den Versiegelungen macht.

REDUZIERTE AUSHÄRTUNGSZEIT
Die Aushärtzeit von Q2 PRIME ist auf ein Minimum reduziert 
worden. Das Auto kann schon nach 12 Stunden nach dem 
Auftragen wieder gefahren werden. Es ist nicht nur ein großer 
Vorteil für Detailing Enthusiasten sondern auch für Professionelle 
Anwender. Das Verkürzen der Aushärtzeit ermöglicht es, dass 
der Versiegelungsprozess schnell und dennoch hoher Qualität 
verarbeitet werden kann.Durch den wettbewerbsfähigen Preis ist 
Q2 PRIME eine der besten alternativen zu klassischen Sealants und 
Wachsen. 

Q² PRIME  30/50/100ML   /   Q²M CURE  100ML
BEDIENUNGSANLEITUNG / 1 APPLICATOR / 4 SUEDE TÜCHER

LANGE  HALTBARKEIT 
UND  CHEMIERESISTENZ 
Q2 PRIME ist eine fortschrittliche Fahrzeugversiegelung 
auf Keramik Basis, welche nicht nur ein Höchstmaß 
an Standzeit bietet sondern auch über hervorragende 
hydrophobische Eigenschaften verfügt. Im 
Gegensatz zu anderen Produkten beinhaltet Q2 
PRIME mehr als 50 % SiO2 (Silicium Dioxid, Quarz) 
welches der vollständig ausgehärteten Versiegelung 
eine unglaubliche Transparenz verleiht. Q2 PRIME 
ist vollständig resistent gegen jegliche Form von 
Chemikalien mit einem ph Wert zwischen 2 und 11.

EINFACH  ANZUWENDEN
Die grundlegende Eigenschaft von Q2 PRIME ist das faszinierend 
einfache auftragen. Dieses hoch entwickelte Produkt auf Basis von 
Silikondioxiden (SiO2) lässt sich auch von Einsteigern mit vergleichbaren 
Anstrengung wie beim auftragen von natürlichen Wachsen verarbeiten. 
Eine entsprechende Oberflächenvorbereitung, wie es im Falle von 
Wachsen auch notwendig ist, sollte aus einer Lackkorrektur und in der 
letzten Phase aus einem die Oberfläche entfettende Q2M PREP bestehen. 
Eine ergonomischer Applicator, welcher ein Bestandteil des Sets ist, 
erlaubt ihnen eine schnelles und effektives auftragen des Produkts auf 
den Lack, wohingegen das polieren keine Schwierigkeiten bereitet - Ist 
es viel einfacher als das polieren von synthetischen Wachsen.

SELBSTREINIGUNGSEIGENSCHAFT
Verglichen mit anderen Lackversiegelungen am Markt ist eines 
der wichtigsten kennzeichnenden Fähigkeiten von Q2 PRIME seine 
beispiellose Fähigkeit der Selbstreinigung. Natürlich wird Ihr 
Fahrzeug nach einer Regenfahrt nicht komplett sauber sein, es 
ermöglicht es Ihnen aber die Abstände zwischen den Wäschen
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3  SCHICHTEN  BEGÜNSTIGEN 
KRATZER  RESISTENZ
Q2 MOHS kann auch einfach auf dunkle Lacke aufgetragen werden. 
Jede aufgetragene Schicht wird haltbarkeit und Kratzresistenz 
steigern. Das Produkt sollte nur auf gute vorbereiteten Lacken, 
neuen oder aufbereiteten Lacken aufgetragen werden. Das 
Auftragen auf verkratzten Stellen wird in weniger Glanz und 
geminderter Haltbarkeit enden. Um die besten Ergebnisse zu 
erzielen sollten sie mindestens 2-3 Schichten auftragen.

DIE BESTE  QUARZ 
VERSIEGELUNG
Q2 MOHS ist die härteste für einen großen 
Anwenderkreis verfügbare Lackversiegelung. Auf die 
3-4H Mohs eines Standradautolackes trägt Q2 MOHS 
weitere 3H auf, welches es extrem resistent gegen 
Kratzer, Trübungen oder Abstumpfungen macht. Die 
Härte der Versiegelung steht für eine langsamere 
Abnutzung des Lackes während der Nutzung und 
es schützt das nach der Defektkorrektur aufwendig 
erreichte Polierergebnis nachhaltig.

Q² MOHS  30/50/100ML  / Q²M CURE  100ML
BEDIENUNGSANLEITUNG  /  GARANTIE  /  1  APPLICATOR
4  VELOURSTÜCHER  /  GESICHTSMASKE

HALTBARKEIT  UND HÄRTE 
DEFINIEREN  NEUE  STANDARDS
Q2 MOHS ist ein erstklassiges Produkt und die härteste bisher 
entwickelte Lackversiegelung. Die Härte der vollausgehärteten 
Versiegelung liegt im Bereich von 8 bis 10 auf der MOHS 
Skala. Das überbietet die Standardversiegelungen Prime 
um fast 2 Punkte. Der Test ergab auch, dass die Q2 MOHS 
Versiegelungbis zu 4H auf den Standardlack auftragen. Wir 
führten auch einen Test des Durchhaltevermögens von Q2 MOHS 
mit einer Reinigunstestmaschine und den abrasiven Inhalten 
einer Autowäsche durch. Das Ergebnis zeigt die Haltbarkeit der 
Q2 MOHS Versiegelung.

SEHR  HALTBAR
Haltbarkeit ist eines der markantesten Merkmalen diese Produkts. 
Es ist in der Lage 80% seiner originalen wasserabweisenden 
Eigenschaften bis zum Ende der 12 Monate beizubehalten, somit 
ist es ein Garant für einen optimalen Schutz gegen Umwelteinflüsse 
und Alltagsbedingungen. Wenn man es neben Wachse stellt, auch 
die leistungsstärksten, hält es dreimal länger.

WASSEABWEISENDER 
EFFEKT  VON  ÜBER  80%
Ein anderer Hauptvorteil des Produkts ist der besonders 
hervorstehender Wasserabeweisende anhaltende Effekt. 
Langzeittests unter Realbedingungen zeigen die Haltbarkeit von 
bis zu 12 Monaten des wasserabweisenden Effektes bei der 3 
Schichten Variante.

Überschreiten 80% seiner Wirkung bereits kurz nach dem auftragen

3 SCHICHTEN
Quarzversiegelung
*Dicke:
0,19µm jede Schicht
0,57µm alle 3 Schichten

Klare Lacke
Farbige Lacke

KO
NT

AK
TW

IN
KE

L

ANDERE   VERSIEGELUNGEN

WÄSCHEN 
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Rund 
30%

ANDERE
SiO2

VERSIEGELUNG  SCHRUMPFT 
UM  WENIGER  ALS  5%
Die Q2 MOHS Versiegelung ist auch eine Klasse für sich im Bezug 
zur Schrumpfung der Versiegelung nach den ersten 12h der 
Versiegelung. Die meisten Hersteller versprechen superdichte 
Versiegelungen die bis zu 0,5qm für eine Schicht ermöglichen 
sollen, was der Dicke direkt nach dem Auftragen entspräche. 
Während der 12h findet dank den Lösungsmitteln die Verdunstung 
derer statt. Die meisten SIO2 Glasversiegelungen schrumpfen 
während des ersten Aushärtens von 0,5qm auf bis zu 0,15qm, 
wohingegen die Q2 MOHS Versiegelung nach seinen Parametern 
weniger als 5% schrumpft. von 0,2qm auf 0,19qm.

FLEXIBLER  UND  TIEFER 
GLANZ  FINISH
Abhängig von verschiedenen Umfeldbedingungen und 
Temperaturunterschieden passt sich das Q2 MOHS seinem Umfeld 
an. Eine solche Flexibilität und Elastzität beeinflusst auch die 
Haltbarkeit durch den Schutz der Versiegelung von Mikrobrüchen 
welche die strukturelle Integrität angreifen könnte. Die Q2 MOHS 
Versiegelung hinterlässt ein tief, glänzendes Finish. Der visuelle 
Effekt unterscheidet sich vom Q2 PRIME, welcher mehr Glasartig 
ist, insofern, dass es einen mehr nass erscheinenden und 
natürlichen Glanz bietet.

DATEN  UND 
FÄHIGKEITEN
HALTBARKEIT
GLANZ
BEADING
HÄRTE
SELBSTREINIGUNG 
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2  JAHRE  GARANTIE 
MIT  Q2 PHOBIC  
Es ist empfohlen zwei Schichten Q2 MOHS 
aufzutragen und diese dann mit Q2 PHOBIC 
zu versiegeln. Dieser Prozess wird einen stark 
wasserabweisenden Effekt und Haltbarkeit von 
bis zu 2Jahren garantieren. Wie alle GYEON 
Versiegelungen ist Q2 MOHS Plus auch vollständig 
chemieresistent im pH Bereich von 2 und 11.

ZERTIFIZIERTE  QUALITÄT  
DURCH  GYEON
Diese Produkt ist nur für professionelle Anwender. 
Jede Firma die es benutzen will muss durch 
GYEON zertifiziert sein und gewärleistet eine 
ordentliche Versiegelung durch ordentliche 
Anwender und Studioausstattung. Jedes GYEON 
Q2 MOHS Plus Set wird mit einer 2jährigen 
Garantie, ausgeliefert die den Kunden garantiert, 
dass die Schutzeigenschaften in dem Zeitraum 
erhalten bleiben.

FEINSTE  QUARZVERSIEGELUNG 
NUR  FÜR  PROFESSIONELLE 
ANWENDER
Q2 MOHS Plus ist eine professionelle Lackversiegelung 
auf Keramikbasis, entwickelt für professionelle 
Aufbereiter. Es beinhaltet unsere härteste Q2 MOHS 
Versiegelung und Q2 PHOBIC top coat. Q2 MOHS 
Plus versichert ein Höchstmaß an Qualität und einen 
unvergleichlichen visuellen Effekt selbst im Vergleich 
zu absoluten high-end Wachsen.

Q² MOHS  30/50/100ML  /  Q² PHOBIC  20ML  /  Q²M CURE 100ML
SPEZIELLE  BEDIENUNGSANLEITUNG  /  GARANTIE  /  1  APPLIKATOR 
4  VELOURSTÜCHER  /  GESICHTSMASKE

SELBSTREINIGUNGS- 
EIGENSCHAFTEN  DANK 
Q2PHOBIC
Q2 PHOBIC ist eine hochentwickelte Versiegelung, 
ausschließliche entwickelt um auf Keramikversiegelungen 
aufgetragen zu werden. Es bietet den wasserabweisenden 
Effekt, erhöht die Selbstreinigungseigenschaften, 
verlängert die Haltbarkeit und schützt die Versiegelung von 
Wasserflecken in den ersten Wochen nach dem auftragen.

UPGRADEERGEBNISSE
Dank Q2 PHOBIC Beschichtungssystem
Q2 MOHS+ wird bewertet:

HALTBARKEIT
GLANZ
BEADING
HÄRTE
SELBSTREINIGUNG 
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GYEON ZERTIFIKAT 
UND  HOLOGRAMM 
Werden Sie ein zertifizierter GYEON Detailer 
und bestätigen Sie den höchsten Standard in 
der Anwendung von GYEON Versiegelungen.

HI-TECH  SUPERVERSIEGELUNG 
WEISST  ÖL  UND  FARBE  AB
Dank seiner ölabweisenden Eigenschaften ist Q2 PHOBIC einer der 
wenigen professionellen Produkte um Autolack gegen Graffiti oder 
andere Lacke zu schützen.  Es hat die Fähigkeit Öl abzuweisen 
und lässt Farbe sich nicht mit dem Untergrund verbinden. Solche 
Lösungen sind bekannt und genutzt bei Zuggesellschaften, 
Gebäudemanagern und nun bringt GYEON diese hi-tech 
Versiegelung in die Automobilindustrie. Das Produkt ist nicht für den 
separaten Verkauf bestimmt und ein wichtiger Teil des Q2 MOHS Plus 
Set, wo es das Ende des Versiegelungsprozesses darstellt. Seine 
Anwendung resultiert in verstärkten Reinigungseigenschaften und 
erhöht die Q2 MOHS Haltbarkeit um bis zu 6 Monate.

Rund 
30%

ANDERE
SiO2
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HERAUSRAGENDE 
SELBSTREINIGUNGS- 
EIGSCHAFTEN
Bei all unseren Versiegelungssystemen sind die 
Selbstreinigungsfähigkeiten ein Hauptbestandteil. Q2 

DURABEAD erreicht alle bekannten Standards in diesem 
Bereich, nicht nur durch seine stark wasserabweisenden 
Eigenschaften sondern auch weil es durchaus eines der 
wenigen antistatischen Produkte auf Autolacken ist.

EINFACH  ANZUWENDEN
Das Auftragen der obersten Schicht mit dem neuen 
Q2 BEAD ist wahrscheinlich der einfachste Part im 
gesamten Versiegelungsprozess. Es ist glatt und 
verdunstet in weniger als einer Sekunde, danach wird 
es final abgewischt.

WIRD  NUR  VON  DURCH 
GYEON  ZERTIFIZIERTE 
DETAILER  VERKAUFT
Nur für Professionelle Anwender - Wie beim Q2 MOHS+.

DIE  ULTIMATIVE 
WASSERABWEISENDE 
VERSIEGELUNG
Obwohl Q2 MOHS+ unser bestes Produkt im 
Bereich der Lackversiegelung ist, ist Q2 DURABEAD 
ebenso gut. Es kombiniert die unerreichte 
Haltbarkeit von Q2 MOHS+, und den spektakulären 
langanhaltendes Abperlverhalten und einen hohen 
Wasserkontaktwinkel.

Q² MOHS  50ML  /  Q² BEAD 30ML
SPEZIELLE  BEDIENUNGSANLEITUNG  /  GARANTIE  /  1  APPLIKATOR 
4  VELOURSTÜCHER  /  GESICHTSMASKE

UPGRADEERGEBNISSE
Dank Q2 BEAD Beschichtungssystem
Q2 DURABEAD wird bewertet:

HALTBARKEIT
GLANZ
BEADING
HÄRTE
SELBSTREINIGUNG 

SPEKTAKULÄRES  UND 
LANGANHALTENDES 
ABPERLVERHALTEN
Q2 DURABEAD ist eines der Produkte mit dem am längsten 
anhaltenden Hydrophobeneffekt. Es kann mit Q2 PRIMES 
überragendem Abperlverhalten verglichen werden, doch 
sein Effekt ist langanhaltender.
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UNVIERSELLE 
WASSERABWEISUNGS- 
VERSTÄRKENDE TOP-
VERSIEGELUNG 
Q2 BOOSTER ist der einfachste Weg um das Beste aus 
der Versiegeung ihrer Wahl rauszuholen. Egal ob es Prime, 
Mohs oder von einem anderen Hersteller ist, sie können die 
Haltbarkeit verlängern und die Wasserabweisung verstärken.

SUPER WASSERABWEISENDE 
EIGENSCHAFTEN AUF JEDER 
VERSIEGELUNG
Wenn sie einen starken Abperleffekt lieben ist Q2 BOOSTER 
genau ihr Produkt. Es generiert eine starke Wasserabweisung, 
wenn es auf einer hochwertigen Quarzversiegelung verwendet 
wird, es erreicht einen Kontaktwinkel von bis zu 120°.

LANGANHALTENDE 
ABPERLVERSIEGELUNG
Basierend auf Qarzversiegelungen wie Prime oder Mohs, verlängert 
Booster das Abperlverhalten um bis zu 12 Monate.

Q² BOOSTER  30ML  /  1  APPLIKATOR  /  4  VELOURSTÜCHER 

ULTIMATIVE 
WASSERABWEISUNG  UND 
VERBESSERTE  HALTBARKEIT
Q2 BOOSTER ist eine der vielseitigsten top 
Versiegelungen welche für jede Versiegelung 
designed und hergestellt wurde. Es verstärkt den 
Abperleffekt auf eine spektakuläre Art und Weise, 
es schützt frische Versiegelungen vor Wasserflecken 
und verlängert die Haltbarkeit. Es ist einzigartig da 
keine spezielle Versiegelung als Grundlage vorhanden 
sein muss. Es funktioniert perfekt auf GYEON und 
Versiegelungen von Fremdherstellern. Q2 BOOSTER 
ist kein Standalone Produkt, es funktioniert nur als 
Ergänzung auf einer bestehenden Versiegelung.



GYEON  /  27 26  /  GYEON

PASST  ZU  JEDEM 
FELGENTYP
Auf dem Markt finden sich etliche verschiedene Felgentypen, wie 
lackierte Felgen, pulverbeschichtet, eloxierte oder polierte Felgen. Q2 

RIM ist in der Lage alle zu schützen. Auch Besitzern von klassischen 
Modellen mit polierten Felgen können mit geringem Aufwand den Glanz 
der Felgen bewahren. Dies war mit den meisten am Markt befindlichen 
Wachsen bis dato nicht in dieser Form möglich.

GARANTIERT 
EINFACHE  REINIGUNG
Viele Felgenarten sind sehr empfindlich, was Eisenstaub 
im Bremsstaub angeht, aber Q2 RIM schützt diese 
vor Ablagerungen und macht deren Reinigung extrem 
einfach.

HERAUSRAGENDE 
QUARZVERSIEGELUNG 
FÜR  FELGEN 
Q2 RIM ist eine Felgenversiegelung auf Quarzbasis. 
Der bedeutendste Vorteil von Q2 RIM ist seine 
extreme Haltbarkeit und seine selbstreinigenden 
Eigenschaften. Q2 RIM ist vollständig resistent 
gegen jegliche Form von Chemikalien mit einem ph 
Wert zwischen 2 und 11.

WIEDERHERSTELLUNG  UND 
SCHUTZ  VON  VERKLEIDUNGEN
Basierend auf der SIO2 Mixtur mit speziellen Bindemitteln 
eignet es sich für Plastik. Dieses Produkt offeriert eine 
dauerhafte Wiederherstellung und Schutzwirkung für 
Verkleidungen. Die Hauptaufgabe ist der Schutz der 
Verkleidungen und des Plastiks vor UV Strahlen und 
Oxidation. Es ermöglicht auch den "Neuwagenlook" 
langfristig zu bewahren.

WEISST  WASSER 
FÜR  12  MONATE  AB
Q2 TRIM weißt Wasser und Schmutz fast so gut ab wie eine 
Versiegelung auf Autolacken. Dank seiner Eigenschaften stellt es matte 
und stark oxidierte Verkleidungen wieder her und schützt diesen Effekt 
für 12 Monate. Die dunkle Farbe der Oberfläche kommt wieder zum 
Vorschein. Wie alle GYEON Produkte ist Q2M chemieresistent bei pH 
Werten zwischen 2 und 11.

EXTREM HALTBARE 
GLASVERSIEGELUNG 
FÜR  PLASTIK
Q2 TRIM ist eine der bestentwickelten Produkte 
zum Schutz von Zierleisten, Gummi und 
unlackierten Kunststoffteilen im Exterieur Bereich. 
Es ist hervorragend geeignet zum Schutze von 
aufgearbeiteten Scheinwerfen um neue Oxidation 
oder den Verlust von Transparenz zu verhindern.

Q² TRIM 30ML  /  1  APPLIKATOR  /  4  VELOURSTÜCHER Q² RIM 30ML  /  1  APPLIKATOR  /  4  VELOURSTÜCHER 
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TIEFE,  MATT  SCHWARZE 
REINIGUNG  FÜR  REIFEN
Q2 TIRE ist eine Quarzbasierende und Schmutzab-
weisende Versiegelung speziell für Reifen. Es ist kein 
klassisches Reifendressing. Sowohl die Standzeit 
sowie die wasserabweisende Wirkung von Q2 TIRE 
übersteigt nahezu alle Produkte am Markt.

SATIN  FINISH
Q2 TIRE hinterlässt ein Finish in matt bis hin zu satin und einen 
langanhaltenden UV Schutz. Die Versiegelung bleibt bereits 
kurz nach dem Auftragen trocken und antistatisch. Seine 
Haltbarkeit variiert abhängig von den Wetterbedingungen und 
dem Fahrverhalten.

HÄLT  DIE 
AUTOSCHEIBEN  SAUBER 
Ziel ist es die größtmögliche Sicherheit und Komfort 
während regnerischen/winterlichen Bedingungen 
zu erzielen. Q2 VIEW weist eine große Menge 
Wasser ab und hält die Windschutzscheibe bei jeder 
Geschwindigkeit. Diese Produkt hält bis zu zwölf 
Monate auf der behandelten Oberfläche.

HERAUSRAGENDER 
WASSERABWEISENDER EFFEKT
Dieses Set besteht aus zwei Produkten - dem Q2 CLEANSER welcher 
als Bindemittel zwischen der Glasversiegelung und dem SIO2 Q

2 REPEL.
Damit die volle Haltbarkeit und der maximale Wasserabweisende 
Effekt erreicht wird, ist es wichtig beide Produkte nach der Anleitung 
anzuwenden.

WASSERABWEISEND
Q2 VIEW ist eine höchst wasserabweisende 
Versiegelung für Autoglas. Es weist nicht nur 
Regen und Schmutz ab sondern vereinfacht und 
beschleunigt auch das enteisen im Winter.

Q² REPEL  20ML   /   Q² CLEANSE  20ML
BEDIENUNGSANLEITUNG  /  1  APPLICATOR  /  4  SUEDE TÜCHER

VOLUMEN:  400ML
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EXTREM  GUTAUSSEHNEND 
UND  TIEFGLÄNZEND
Trotz der einfachen Anwendung, ist Q2 CANCOAT 
entwickelt worden um den bestmöglichen 
Look zu bieten. Es bietet einen signifikanten 
Verdunklungseffekt, verstärkt den Glanz und die 
Tiefe des dunklen Lackes und fügt einen weichen 
Tiefenglanz auf helle Lacke. Während des Trocknens 
hinterlässt es eine sehr geschmeidige schützende 
Schicht.

GUTES  PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS
Im Gegensatz zu anderen Aerosol-Versiegelungen bietet GYEON 
Q2 CANCOAT wirklich einen Gegenwert für Ihr Geld. Sie bietet zu 
einem extrem scharf kalkulierten Preis in dieser Produktkategorie 
die besten Ergebnisse. Es war unser Ziel, das effizienteste Produkt 
herzustellen, das in eine Sprühdose passt.

VERBESSERT  DIE  SICHERHEIT 
Q2 ANTIFOG ist eine Ergänzung zu Q2 VIEW. Es schützt 
alle Glasflächen Ihres Autos von innen. Vor allem im 
Herbst und Winter profitieren Sie optimal von der Wirkung 
von Q2 ANTIFOG. Denn gerade in diesen Jahreszeiten 
gelangt viel Kondenswasser durch nasse Kleidung und 
Temperaturdifferenzen ins Auto. Die Folge: beschlagene 
Scheiben. Verwenden Sie deshalb Q2 VIEW und Q2 
ANTIFOG in diesen regenreichen Jahreszeiten, um zu 
vermeiden, dass die Sicht durch Ihre Scheiben stark 
beeinträchtigt wird. Fahren mit sauberen Scheiben ist 
nicht nur angenehmer, sondern natürlich auch sicherer.

EFFIZIENT  IN  DER 
ANWENDUNG
Eine Flasche Q2 ANTIFOG mit 100 ml ist mehr als ausreichend, um alle 
Glasflächen eines großen SUV mehr als einen Winter lang zu schützen. 
Ein Beispiel: Sie benötigen zur einmaligen Behandlung von 6 großen 
Scheiben maximal 20 ml Q2 ANTIFOG.

NIE  WIEDER  BESCHLAGENE 
SCHEIBEN
Beschlagene Scheiben entstehen vor allem durch 
feuchte Luft im Auto, die auf nasse Kleidung im 
Winter, unzureichende Lüftung (Probleme mit der 
Klimaanlage) oder große Temperaturdifferenzen 
zwischen der Luft innerhalb und außerhalb des 
Autos zurückzuführen ist. Wir bieten ein Produkt 
an, das dafür sorgt, dass schlechte Sicht der 
Vergangenheit angehört. Einmal auftragen ist 
ausreichend, um Ihre Scheiben zwei Monate lang 
nicht beschlagen zu lassen.

VOLUMEN:  350ML

Q² ANTIFOG 120ML
1 AUFTRAGSPAD  /  1 APPLICATOR  /  4  SUEDE  TUCH  20X20



Q2M FABRICCOAT
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SELBSTREINIGUNG
Q2 FABRICCOAT hilft  alle Textilien in Ihrem Auto in perfekter 
Form zu halten. Es hat starke wasserabweisende Eigenschaften, 
das ermöglicht einfachstes Dreck entfernen. Geschützte Textilien 
absorbieren nicht so viel Dreck wie unbehandelte. Auch im Falle 
von Textilverdecken, wenn es mit Q2 FABRICCOAT geschützt ist, 
reicht eine Druckspülung im Monat aus um es sauber zu halten.

UV-SCHUTZ
Q2 FABRICCOAT kreiert eine starke Beschichtung, welche Gewebe 
nicht nur gegen Schmutz, sondern auch gegen die meisten UV-
Strahlen schützt. Es hilft zudem Gewebe vor dem ausbleichen zu 
schützen, was bei einer langen Aussetzung von UV-Strahlen oder 
starken Chemikalien auftreten kann.

EINFACH  ZU  NUTZEN 
UND  HALTBAR
Q2 LEATHERCOAT ist sehr einfach anzuwenden. Eine 
Oberflächenvorbereitung ist notwendig um eine haltbare 
Verbindung zu gewährleisten, deshalb ist vorher ein hochwertiger 
Lederreiniger anzuwenden. Wir empfehlen einen Reiniger zu 
nutzen, welcher keine natürlichen Feuchthaltemittel enthält, 
diese könnten den Bindungsprozess behindern. Falls es nötig 
ist, wischen Sie die Oberfläche mit Q2M PREP ab, welches Sie 
mit einem Microfasertuch verarbeiten. Der Versiegelungsprozess 
an sich erfordert die Nutzung von Mikrofaser Applikatoren oder 
Tüchern für jede aufzutragende Schicht, welche hinterher ein paar 
Stunden zum verbinden mit der Verkleidung und trocknen braucht.

MATT  FINISH
Die meisten modernen Lederoberflächen im Innenraum haben ein 
mattes Finish. Uns war es daher wichtig, dass Q2 LEATHERCOAT 
einen unsichtbaren Schutzfilm hinterlässt, der die Oberfläche 
in Haptik und Optik nicht verändert. Es schützt einfach die 
Lederoberfläche langanhaltend. 

INNOVATIV
Q2 LEATHERCOAT ist die erste richtige 
Lederversiegelung für alle Lederverkleidungen. Es ist 
kein Standardpflegeprodukt, welches typischerweise 
nur hilft das Leder aufzubereiten, sondern es is ein 
starkes Schutzmittel. Es bildet eine Schicht auf 
der Oberseite des Leders und bindet sich stark 
an die Oberfläche. Zur gleichen Zeit verändert es 
nicht das Aussehen und das weiche Gefühl der 
Lederverkleidung

EINZIGARTIGE  SIO2  FORMEL
GYEON setzt neue Standards in Bezug auf 
Quarzbasierte Versiegelungen. Während wir unsere 
Produktbandbreite entwickelten, strebten wir die 
größtmögliche Innovativität an. Das brachte uns zum 
ersten, vollfunktionsfähigen Textilschützer auf SiO2 

Basis.

VOLUMEN: 120 ML  /  400 ML

VOLUMEN: 120 ML  /  400 ML

UV-Strahlung
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PFLEGE-
PRODUKTLINIE

Q²M

Q2M CURE ist das finale Produkt, welches auf die frische 
Quarzversiegelung auf dem Lack aufgetragen wird. Es wird 
vor Wasserflecken schützen und reduziert die benötigte Zeit 
nach der Versiegelung bevor das Auto wieder auf die Straße 
kann. Q2M CURE kann auch auf unversiegelten Lacken als 
Spühversiegelung mit zwei Auftragemöglichkeiten, nass 
und trocken, verwendet werden. In diesem Fällen hat diese 
Versiegelung ein bis zwei Monate Schutzwirkung. Das Produkt 
ist exzellent um nach einer Autowäsche die Wasserflecken 
der Trockentücher zu entfernen und trägt zusätzlichen Schutz 
auf. Da Q2M CURE auf SiO2 basiert, hat die regelmäßige 
Verwendung einen großen Einfluss auf die Verlängerung der 
Haltbarkeit der vorhandenen Versiegelung.

VOLUMEN:  250ML  /  400ML  /  1000ML   /  4000ML

Q2M CURE
Q2M IRON
Q2M PREP
Q2M CLAY 
Q2M BATHE
Q2M BATHE+
Q2M CLAYLUBE 
Q2M WETCOAT
Q2M WATERSPOT
Q2M TAR
Q2M FOAM
Q2M TOWELWASH
Q2M WOOLIE & MITT
Q2M MICROFIBERS

WASSERABWEISENDE 
SPRÜHVERSIEGELUNG
Q2M CURE ist ein ultimatives Pflegemittel für alle Arten 
von Grundversiegelungen. Es addiert eine zusätzliche 
wasserabweisende Schutzschicht, wodurch die 
Oberfläche sich spürbar glatter anfühlt.
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EFFEKTIVER 
FLUGROSTENTFERNER
Q2M IRON ist ein sehr effektiver und schnell 
agierender Flugrostentferner. Dieses Produkt wurde 
speziell entwickelt um die Reinigungsphase zu 
erleichtern sowohl für Enthusiasten wie Profis

EINSETZBAR  AUF  LACKEN, 
FELGEN  UND  GLAS
Q2M IRON kann auf Lacken, Felgen, Verkleidungen und Glas 
verwendet werden. Es wurde auf verschiedenen Oberflächen 
getested und seine pH neutrale Formel garantiert volle 
Sicherheit auf allen Automobilen Oberflächen. Seine 
einzigartige Formel hilft auch den hartnäckigsten Staub und 
Bremsstaub von den Felgen zu entfernen, was Q2M IRON 
für ein ordentliches Detailing unabdingbar macht. Q2M hat 
einen stark farbwechselnden Effekt. Nach nur einer Minute 
haben sich fast alle Verunreinigungen auf Metallbasis lila 
verfärbt. Auch der Geruch, der typisch für Produkte aus dem 
Marktsegment ist , ist auf ein Minimum reduziert worden, um 
die Anwendung angenehmer zu gestalten.

VOLUMEN:  500ML  /  1000ML  /  4000ML

EINFACH  ZU NUTZEN 
UND  WEGZUWISCHEN
Egal ob als verdünnter oder unverdünnter 
Reiniger, Q2M PREP entfernt nicht nur alle 
Öle und Politurreste von der Oberfläche, 
es macht es zusätzlich einfacher mit einem 
Mikrofasertuch den Lack abzuwischen 
und hinterlässt einen weichen, sauberen 
und vorbereitenden Lack. Q2M PREP 
hat antistatische Fähigkeiten, welche 
verhindern, dass sich Staub auf vorher 
gereinigte Oberflächen vorzeitig absetzt.

ABSOLUT  SICHER  AUF 
ALLEN  OBERFLÄCHEN
Was ist besser als ein Produkt, welches 
zwar auf IPA basiert aber selbst auf frischem 
Lack völlig Karroserie sicher ist? Wir 
bestehen auf die Benutzung von Q2M PREP 
bevor sie irgendeine Versiegelung der Q2 
Linie auftragen.

VOLUMEN:  500ML   /  1000ML

EXZELLENTER  ÖL 
UND  SCHMUTZENTFERNER
Q2M PREP ist ein hervorragendes Produkt zur 
Vorreinigung, als letzter Schritt vor der Versiegelung, 
egal ob Lack, Glass oder Zierleiste.
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MILDE  DETAILING  KNETE
Q2M CLAY ist ein sehr effektiver Weg die Oberfläche 
von jeglicher Form von Verunreinigungen sicher 
zu befreien. Es ist chemisch resistent, sicher und 
passend für alle Lacktypen.

CHEMIESCHE  RESISTENZ
GYEON Clays sind zu hundert Prozent gegen Chemikalien im 
pH-Bereich von 2-11pH resistent, welches die gleichzeitige 
Verwendung mit Q2M IRON ermöglicht, beispielsweiese als 
Schmiermittel. Es ist ohne Zweifel ein Mehrwert für jeden 
Profidetailer, da es nun möglich ist Lackverschmutzungen und 
Flugroststellen in einem Arbeitsgang zu beseitigen

EINFACH  ZU  SPÜLENDES  PH 
NEUTRALES  SHAMPOO
Q2M BATHE ist ein pH-neutrales Shampoo. Dank 
seines weichen Charakters, bietet es eine sichere 
Wäsche für jede Automobile Oberfläche, unerheblich 
welche Versiegelung auf dem Wagen Verwendung 
findet. Durch die pH Neutralität ist es auch sicher auf 
vernickelten, verchromten oder polierten Elementen 
des Autos.

HÖCHSTE  WASCHEIGENSCHAFTEN
Q2M BATHE kommt in einer konzentrierten Form, welche das 
Produkt für eine regelmäßige und effiziente Nutzung eignet. Nach 
der Anwendung hinterlässt es die Oberfläche sauber und glatt.

VOLUMEN:  100G

VOLUMEN:  400ML  / 1000ML

IHR  AUTO  VERSCHMUTZT 
WESENTLICH  LANGSAMER
Bei der Entwicklung von Q2M BATHE+ hatten wir ein 
Ziel: einen Waschvorgang, der normalerweise aus 
mehreren Schritten bestand, auf einen einfachen 
Schritt zu reduzieren. Mit Inhaltsstoffen, die für eine 
fantastische wasserabweisende Wirkung und eine 
mühelose Wäsche sorgen. Gleichzeitig wollten wir 
so viele Selbstreinigungseigenschaften wie möglich 
bieten, sodass Sie seltener waschen müssen als 
normalerweise. Das ist - zum Beispiel bei schlechtem 
Wetter - sehr angenehm.

EINFACHES  WASCHEN,  STARK 
WASSER -  ABWEISENDE  WIRKUNG
Q2M BATHE+ ist nicht nur vollkommen sicher für Ihren 
Autolack, sondern auch Ihre Hände leiden nicht darunter. Es 
ist pH-neutral und enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe. Dank 
seiner hervorragenden Zusammensetzung garantiert es eine 
einfache, milde Wäsche. Das Ergebnis ist eine überraschend 
starke wasserabweisende Wirkung.

VOLUMEN:  400ML  / 1000ML
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EXTREM  GLATT
Dank seiner extremen Glätte, reduziert ClayLube Reibung 
und verhindert somit mögliche Makel oder Kratzer auf der 
Oberfläche. Es erlaubt auch die sichere Nutzung von sehr 
harter Knete.

VOLUMEN:  500 ML

FÜR  SICHERE  UND  SCHNELLE 
DEKONTAMINIERUNG 
Q2M CLAYLUBE ist unsere Lösung für einen 
stressfreien, schnellen und effzienten Knetvorgang. 
Es bietet eine sehr glatte und langsamtrocknende 
Gleitfläche für ihre Knete, egal ob sie chemieresistent 
ist oder nicht, dank der pH Neutralität. Eine glatte und 
weiche Gleitwirkung auf der Oberfläche des Lackes 
ermöglicht eine absolut makelloses und Schlieren 
freies durchführen des Prozesses.

AUF  ALLEN 
OBERFLÄCHEN  EINSETZBAR
Ein großer Vorteil von Q2M WETCOAT ist seine 
Vielseitigkeit. Sie können es auf nahezu allen 
Oberflächen an der Außenseite Ihres Autos einsetzen. 
Auf diese Weise machen Sie nicht nur Ihren Lack 
selbstreinigend, sondern auch die Kunststoffteile, 
Metallverkleidungen, Felgen und Scheiben

DIE EINFACHSTE  METHODE, 
UM EINE SELBSTREINIGENDE  
WIRKUNG  ZU  ERREICHEN
Eines der wichtigsten Merkmale einer guten Versiegelung ist, 
dass Sie Ihr Auto seltener waschen müssen und dass die 
Reinigung erleichtert wird. Q2M WETCOAT ist wahrscheinlich 
die einfachste Methode, um den Lack Ihres Autos stark 
selbstreinigend zu machen.

VOLUMEN:  500 ML   /  1000 ML  /  4000 ML
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EINFACH  ANZUWENDEN
Q2M WATERSPOT ist einfach anzuwenden. Bevor Sie es 
auftragen, reinigen Sie die Karosserie mit einem hochwertigen 
sanften und pH neutralem Shampoo und trocknen Sie die 
Oberfläche. Dann sprühen Sie es direkt auf den Lack oder auf 
ein Microfasertuch und wischen Sie das von Wasserflecken 
betroffene Areal ab. Wenn Sie starke Wasserflecken haben, 
sprühen Sie generell direkt auf die Oberfläche, lassen es ein 
paar Minuten einwirken und wischen Sie es dann mit einem 
Microfasertuch ab.

VOLUMEN:  500 ML  /  1000 ML

KAROSSERIE  UND 
VERSIEGELUNGSSCHUTZ 
Der größte Vorteil von Q2M WATERSPOT ist, 
dass es sicher für ihren Lack und auch für ihre 
Versiegelung ist. Wegen unpassender Pflege können 
Wasserflecken auf der Versiegelung entstehen, aber 
Q2M WATERSPOT greift weder an noch beschädigt 
es die Versiegelung. Sie können deshalb damit die 
unerwünschten Defekte mit Q2M WATERSPOT 
ohne polieren oder Neuauftragen der Versiegelung 
entfernen.

ENTFERNT  TEER  VON 
SCHWERERREICHBAREN 
ORTEN
Q2M TAR entfernt nicht nur Teer oder Asphalt, 
sondern auch organische Verunreinigungen. Es hilft 
auch Harze zu entfernen.

VOLUMEN:  500 ML  /  1000 ML  /  4000 ML

FUNKTIONIERT 
MIT  Q2M CLAY
Q2M TAR kann auch mit der chemieresistenten Q2M CLAY, wie 
selbiges beim Q2M IRON, verwendet werden. Dank seiner Glätte 
ermöglicht es eine ausreichende Schmierung beim kneten, welches 
die gesamte Vorbereitung von stark verdreckten Fahrzeugen vor 
einer Lackkorrektur beschleunigt.

BESCHLEUNIGT DEN 
DETAILING  PROZESS
Autos sammeln meistens große Mengen Teer und 
Asphaltverunreinigungen während der täglichen Nutzung. Je 
stärker die Motorisierung ist gepaart mit einem aggressiven 
Fahrstil, desto stärker die Verunreinigungen. Q2M TAR bietet eine 
gute Möglichkeit den sonst langwierigen Reinigungsprozess, 
welcher das kneten beinhaltet, zu beschleunigen Die meisten 
Verunreinigungen werden einfach aufgelöst, welches ein schnelles 
und glattes Finish ermöglicht.
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SICHERES  WASCHEN  VON 
VERSIEGELTEN  AUTOS
Q2M FOAM ist die Gelegenheit um eine berührungslose 
Vorwäsche durchzuführen. Wie alle Quarzversiegelungen besitzt 
es einen straken wasserabweisenden Effekt und selbstreinigende 
Eigenschaften. Durch die pH-neutralen Eigenschaften ist es 
nicht nur total sicher auf ihrer Versiegelung, sondern auch auf 
unversiegelten Autos oder anderen Oberflächen, wie polierte 
Alufelgen oder Außenverkleidungen.

VOLUMEN:  1000 ML  /  4000 ML

DIE  ULTIMATIVE  VORWÄSCHE 
FÜR  VERSIEGELTE  AUTOS
Vorwäsche, besonders bei Lacken bei denen eine 
Politur vorgenommen wurde, ist es sehr wichtig 
die bestmöglichen visuellen Effekte für längere Zeit 
zu bewahren. Q2M FOAM ermöglicht einen ersten 
hocheffektiven Schritt im Reinigungsprozess. Es hilft 
eine Menge an Schmutz anzulösen, welcher sonst 
bei einer richtigen Wäsche mit einem Schwamm und 
Shampoo mühsam entfernt werden müsste.

EINE  WEICHE 
WÄSCHE  FÜR  IHRE 
MICROFASER
Q2M TOWELWASH ist die erste Wahl, wenn es um 
die Pflege und Reinigung ihrers Detailingzubehörs 
geht. Egal ob sie langfasrige, waffle Dryers oder 
Waschhandschuhe nutzen, TowelWash wird die Po-
lierreste, den Staub oder den regulär entstehenden 
Schmutz bei einer mechanischen oder Handwäsche 
herauswaschen. Q2M TOWELWASH kann auch als 
eine weiche Wäsche für natur Waschhandschuhe 
während einer Handwäsche genutzt werden.

AUF  WOLLE  ANWENDBAR
Wir können Ihnen stolz eine Lösung für die Pflege von 
Waschwerkzeugen aus Naturwolle bieten, wie den GYEON 
Q2M Mitt oder Q2M Woolie. Q2M TOWELWASH ist auch eine 
gute Hilfe bei der Handwäsche ihrer Handschuhe, hilft Schmutz 
zu entfernen und hält sie in Form.

VOLUMEN:  500ML 



Q2M  BALDWIPE

Q2M  SUEDE

Q2M  SOFTWIPE Q2M  SOFT  DRYER

Q2M  WAFFLE  DRYER Q2M  POLISHWIPE
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All unsere Mikrofasertücher sind 
so entwickelt, dass sie zu unseren 
Produkten passen. Bei unterschiedlichen 
Arbeiten auf der Oberfläche, wie das 
Auftragen von Q2 CANCOAT oder das 
finale Abwischen mit Q2M CURE.

WEICHE  UND  SICHERE 
HANDSCHUHE
Die Haupteigenschaften eines guten Waschhand-
schuhs sind seine Schmutzaufnahmefähigkeit, als 
auch seine Weichheit. Beide Q2M MITT und Q2M 
WOOLIE sind aus der weichesten verfügbaren Wolle 
hergestellt. Sie sind sehr handlich während einer re-
gulären Fahrzeugreinigung. Durch ihre Weichheit sind 
sie sicher auf jeder Oberfläche.

ERGONOMISCH 
WÄHREND  DER  WÄSCHE
Das Ablegen eines Handschuhs auf den Boden 
während der Wäsche macht ihn unbrauchbar. Jeder 
Handschuh wird schwerer wenn er sich mit Wasser 
und Shampoo vollsaugt, dies macht das über den 
Lack hinweg rutschen während Nutzung sehr 
einfach. Um das zu verhindern hat der Q2M WOOLIE 
ein ergonomisches Gripsystem und der Q2M MITT 
einen komfortalen Bund.
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Q2 PRODUKTLINIE VON GYEON Q2 PRODUKTLINIE VON GYEON 
SPEZIFIKATIONEN  UND  EIGENSCHAFTEN DER SPEZIFIKATIONEN  UND  EIGENSCHAFTEN DER

PRODUKT  Q2 PRIME MOHS MOHS DURABEAD BOOSTER TRIM RIM

HALTBARKEIT
bis zu 12 

Monate / 20K km
>12 

Monate / 20K km
bis zu 24 

Monate / 35K km
bis zu 24 

Monate / 35K km
bis zu 6 -12 

Monate / 20K km
bis zu 36 

Monate / 30K km
bis zu 12 

Monate / 30K km

DICKE 0,2 - 0,5 qm 0,2 - 0,5 qm 0,5 - 1qm 0,5 - 1qm 0,1qm 0,5qm 0,5 qm

PH TOLERANZ pH 2-11 pH 2-11 pH 2-11 pH 2-11 pH 2-11 pH 2-11 pH 2-11

KONTAKTWINKEL >110' >105' >90' 120'+ 120' >80' >90'

HÄRTE 9H 9H 9H 9H – – –

TEMPERATUR 
RESISTENZ 

– – – – – – bis zu 350ºC

SELBSTREINIGUNG
/ GESCHWINDIGKEITS-
BARRIERE 

– – – – – – –

BARRIER AGAINT 
LIQUIDS

– – – – – – –

ALKOHOL TOLERANZ – – – – – – –

VERBRAUCH 30ml / Auto 30ml / Auto 1set / 1Auto 1set / 1Auto 15-30ml / 1Auto
ca. 30ml / 

5 -10 Autos
ca. 15ml / 1 set

PRODUKT  Q2 VIEW TIRE ANTIFOG CANCOAT FABRICCOAT LEATHERCOAT

HALTBARKEIT
bis zu 12 

Monate / 20K km
bis zu 2 

Monate / 5 washes
>2 Monate >6 Monate /10K km

bis zu 
6 Monate

> 3 Monate

DICKE – – – – – –

PH TOLERANZ pH 2-11 – – pH 3-11 – pH 7

KONTAKTWINKEL – – <10' >100' – –

HÄRTE – – – – – –

TEMPERATUR 
RESISTENZ 

– – – – – –

SELBSTREINIGUNG
/ GESCHWINDIGKEITS-
BARRIERE 

50 kp / h – – – – –

BARRIER AGAINT 
LIQUIDS

– – – – – JA

ALKOHOL TOLERANZ voll – – – – –

VERBRAUCH
20ml / windshield 
+2 side windows

10 -15ml / 1set 20ml / Auto 30-50ml / 1Auto 80m / 1m2
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Q2M PRODUKTLINIE VON GYEON Q2M PRODUKTLINIE VON GYEON 

PRODUKT  Q2M TAR FOAM CLAY TOWELWASH CLAYLUBE WOOLIE MITT

HALTBARKEIT – – – – –
bis zu 200 
Wochen

bis zu 200 
Wochen

PH pH 7 pH 7 ph-beständig pH 7 pH 7 – –

KONTAKTWINKEL – – – – – – –

IPA [%] – – – – – – –

KONZENTRATION – – – – – – –

BESCHICHTUNG
SAFE

– JA – – – JA JA

KAROSSERIE
SAFE

JA JA JA – JA JA JA

EIGENSCHAFT –
dicken 

Schaumstoff
mild –

extremally glatt, 
wirkungs

– –

GRÖSSE – – – – – 20x30cm 20x30cm

VERBRAUCH 100ml / Auto 200ml / Auto 20gr / Auto 50ml / Wäsche – – –

PRODUKT  Q2M CURE IRON PREP BATHE BATHE WET COAT WATERSPOT

HALTBARKEIT bis zu 6 Wochen – – – bis zu 6 Wochen bis zu 12 Wochen –

PH pH 4-9 pH 6 – pH 6 pH 6 – pH 7

KONTAKTWINKEL >80' – – – – >90' –

IPA [%] – – >50% – – – –

KONZENTRATION – – – 1:100 1:500 – –

BESCHICHTUNG
SAFE

JA JA – JA JA JA JA

KAROSSERIE
SAFE

JA JA JA JA JA JA JA

EIGENSCHAFT – – – – – – –

GRÖSSE – – – – – – –

VERBRAUCH 30ml / Auto 150ml / Auto
bis zu 

150ml / Auto
15-20ml /Eimer 20ml /Auto 100ml / Auto 15ml / panel

SPEZIFIKATIONEN  UND  EIGENSCHAFTEN DERSPEZIFIKATIONEN  UND  EIGENSCHAFTEN DER
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